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conforme alla normativa 
IEC61340-5-1

Disegno tecnico:

TAVOLO TECNICO KE HIGH ESD 1500
MECCATRONICO

Il tavolo tecnico KE HIGH 1500 ESD ha una struttura stabile e robusta. 
Oltre all'illuminazione LED, il ripiano con regolazione rapida in altezza 
e multipresa, il banco è stato dotato di un porta computer, barra porta 
monitor e ripiano porta tastiera. Questa gamma di accessori permette 
all'operatore di integrare nell' unità un computer senza dover sacrificare 
spazio dalla superficie di lavoro. E’ inoltre costruito con materiali 
antistatici dissipativi non soggetti a degrado, neppure per usura nel 
tempo; non permette la generazione di cariche elettrostatiche per effetto 
triboelettrico; annullando completamente e permanentemente la carica 
elettrostatica, prodotta per strofinio, sedimentata sul corpo 
dell’operatore. Questa postazione altamente modulare è l'opzione ideale 
in campo meccatronico, potendo garantire due funzionalità, in completa 
ergonomia, in una sola postazione.

Dotazione:
Accessori base linea KE HIGH; Porta-PC in metallo con portata massima 
di 10kg; Barra portamonitor adatta per schermi fino a 30"; Portatastiera 
metallica con regolazione verticale, orizzontale e inclinazione;
Rendering:

facile da assemblare

piano e ripiano di lavoro 
in laminato antigraffio

Accessori per integrare 
un PC nella postazione
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set alimentazione

ripiano con fissaggio 
rapido

illuminazione LED

binario porta utensili
Codice
Colore grigio RAL7035
Capacità di carico 200kg con carico distribuito
Vernice struttura polveri epossidiche dissipative
Materiale piano laminato dissipativo antigraffio
Altezza piano di lavoro 800mm
Dimensioni piano 1500x850mm
Dimensioni ripiano 1500x350mm
Illuminazione plafoniera LED, 220-240V, colore 

4200K

Dati tecnici

qualità italiana
Resistività superficiale

Rs piano di lavoro 104Ω < Rs< 109Ω

Rs vernice 103Ω < Rs< 109Ω
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