
GIRAVITI PROFESSIONALI
Giraviti per lavorazioni elettroniche su piccole componenti. I giraviti hanno un 
manico ergonomico bicomponente antiscivolo. La testa rotante permette un 
miglior controllo e una veloce operazione di avvitatura. Il corpo del giravite è 
in acciaio al cromo molibdeno vanadio con punta nera.

Codice Misura Barra (mm)
9455 1,2x60
11361 1,5x60
9456 1,8x60
12608 2,5x75
11362 3,0x100
9457 3,0x150

Codice Misura Barra (mm)
8904 PH000 2,5x60
9458 PH00 2,5x60
10796 PH00 2,5x75
9490 PH0 3,0x60
12609 PH0 3,0x75
9459 PH0 3,0x100
12610 PH0 3,0x150

Codice Misura Barra (mm)
8273 PH000 2,5x60
11756 PH00 2,5x60
8274 PH00 2,5x75
8275 PH0 3,0x60
15030 PH0 3,0x75
8276 PH0 3,0x100
8277 PH0 3,0x150

Codice Misura Barra (mm)
8267 1,2x60
8268 1,5x60
8269 1,8x60
8270 2,5x75
8271 3,0x100
8272 3,0x150

GIRAVITI CON PUNTA A TAGLIO

GIRAVITI CON PUNTA PHILLIPS
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Codice Misura Barra (mm)
8341 Tx5x50
8342 Tx6x60
8343 Tx7x50
8344 Tx8x60
8345 Tx9x60
8346 Tx10x60
8347 Tx15x60

Codice Misura Barra (mm)
13724 Tx5x50
13673 Tx6x60
15012 Tx7x50
11993 Tx8x60
15033 Tx9x60
14846 Tx10x60
14845 Tx15x60

Codice Misura Barra (mm)
7813 Tx5x50
6379 Tx6x60
6898 Tx7x50
13416 Tx8x60
13417 Tx9x60
13650 Tx10x60
13261 Tx15x60

Codice Misura Barra (mm)
13912 Tx5x50
13911 Tx6x60
15031 Tx7x50
16372 Tx8x60
15034 Tx9x60
15036 Tx10x60
15035 Tx15x60

GIRAVITI CON PUNTA TORX

GIRAVITI CON PUNTA TAMPER RESIST
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